
Montageanleitung

WICHTIG: DIE MONTAGE MUSS AUF EINER EBENEN UND SAUBEREN FLÄCHE ERFOLGEN.�MONTAGEVORBEREITUNG

BAUTEILELISTE

SICHERHEIT

WARNHINWEIS

HINWEIS

REGALBODEN REGALSTREBE LANG REGALSTREBE KURZ STANDBEIN

ABDECKKAPPEN MITTLERE REGALSTREBEVERBINDER VERRIEGELUNG

DAS NICHTLESEN UND NICHTBEFOLGEN ALLER ANWEISUNGEN UND HINWEISE KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.� MONTAGE DURCH ZWEI PERSONEN WIRD EMPFOHLEN*

ZWEI PERSONEN 
EMPFOHLEN

SCHUTZHANDSCHUHE SCHUTZBRILLE SCHLITZSCHRAUBENDREHER

GUMMIHAMMER

• LESEN SIE DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM UND SORGFÄLTIG DURCH. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.
• BEWAHREN SIE WÄHREND DER MONTAGE KLEINTEILE AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
• HALTEN SIE VERPACKUNGEN UND PLASTIKTÜTEN VON KINDERN FERN, DA ERSTICKUNGSGEFAHR BESTEHT.
• WENN SIE DAS PRODUKT AUSPACKEN, NEHMEN SIE ALLE TEILE HERAUS UND LEGEN SIE DIESE AUF DIE OBERSEITE DES KARTONS

ODER EINE ANDERE SAUBERE OBERFLÄCHE.
• VERGLEICHEN SIE VOR DEM ZUSAMMENBAU ALLE UNMONTIERTEN BAUTEILE MIT DEM OBIGEN DIAGRAMM „BAUTEILELISTE“ 

UND STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE BAUTEILE VORHANDEN SIND.
• ENTFERNEN SIE VOR BEGINN DER ARBEITEN UND DES ZUSAMMENBAUS ALLE POTENZIELLEN GEFAHRENQUELLEN AUS 

DEM ARBEITSBEREICH.
• VERGEWISSERN SIE SICH VOR DEM GEBRAUCH, DASS DAS PRODUKT WIE IN DER ANLEITUNG BESCHRIEBEN ZUSAMMENGEBAUT IST.

• TRAGEN SIE BEIM ZUSAMMENBAU DES GERÄTS IMMER HANDSCHUHE, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.
• DIE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT VON 100 KG DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
• BITTE BEACHTEN SIE, DASS KLEINERE, STABILE ARTIKEL AUF DEM OBEREN REGALBODEN UND GRÖßERE, SCHWERERE UND 

VOLUMINÖSE ARTIKEL AUF DEM UNTEREN REGALBODEN GELAGERT WERDEN SOLLTEN.
• ACHTEN SIE DARAUF, DIE GEGENSTÄNDE AUF DEN REGALEN GLEICHMÄßIG ZU VERTEILEN, UM SCHÄDEN AN DEN 

REGALBÖDEN ZU VERMEIDEN.
• DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR RÄUME MIT HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT GEEIGNET, DA DIES ZU SCHÄDEN AN DEN 

REGALBÖDEN FÜHREN KANN.
• VERSCHÜTTETE FLÜSSIGKEITEN KÖNNEN DIE REGALBÖDEN BESCHÄDIGE. BESCHÄDIGTE REGALE SIND ZU ERSETZEN.
• HALTEN SIE DIESES PRODUKT BEIM ZUSAMMENBAU VON ELEKTRISCHEN LEITUNGEN FERN.
• BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS PRODUKT NUR AUF HORIZONTALEN, GLATTEN BÖDEN AUFGESTELLT WERDEN DARF. 

EINE GEWÄHRLEISTUNG DER STABILITÄT UND DER MAXIMALEN TRAGFÄHIGKEIT KANN BEI EINER AUFSTELLUNG AUF 
ANDEREN BÖDEN NICHT GARANTIERT WERDEN.

• SCHÄDEN AM PRODUKT ZU VERMEIDEN ACHTEN SIE AUF EINE SANFTE VERWENDUNG DES GUMMI-HAMMERS.
• DAS BESTEIGEN ODER DAS HOCHKLETTERN AN DIESEM PRODUKT IST PERSONEN UNTERSAGT.

• BITTE BEACHTEN SIE, DASS SICH DIE VERBINDUNGSLASCHEN DER FACHBODEN-KREUZE BEI DER MONTAGE 
LEICHT VERBIEGEN KÖNNEN. UM DIE LASCHEN WIEDER IN IHRE URSPRÜNGLICHE POSITION ZU BRINGEN, 
EMPFEHLEN WIR DIE VERWENDUNG EINES FLACHEN SCHRAUBENDREHERS.

EMPFEHLUNG
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Hergestellt für:

MADE IN CHINA

30179 Hannover
info@sarcona.de

Vahrenwalder Straße 269a
Sarcona AG

max. Belastbarkeit: 1400 kg
Nicht überlasten!
Kippgefahr!
Verankerung empfohlen.

C\N: GRA-2405111145 -KPW44Z
Modell: SR11145

• FÜR EINEN HOHEN SICHERHEITSSTANDARD EMPFEHLEN WIR IHNEN, DIE REGALELEMENTE ZUSÄTZLICH MIT EINER GEEIGNETEN 
WANDHALTERUNG UNTER VERWENDUNG PASSENDER DÜBEL UND SCHRAUBEN AN IHRER WAND ZU MONTIEREN.
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INNENANSICHT�

AUßENANSICHT

SANFT 
KLOPFEN

SCHRITT SCHRITT

SCHRITT SCHRITT

ZWEI PERSONEN 
(EMPFOHLEN)

DIE BEINKAPPEN 
ZUERST ANBRINGEN MONTAGE REGAL 1 MONTAGE REGAL 2

MONTAGE REGAL 3 MONTAGE REGAL 4

WICHTIG!
BIEGEN SIE DIE LASCHEN VON 
TEIL (G) IM RECHTEN WINKEL 
(90°) NACH INNEN, SODASS DIE 
LASCHE IN TEIL (B) EINGESCHOBEN 
WERDEN KANN.
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SCHRITTSCHRITT

175

175

175

175

175

175

175

175

ANGABE ZUR BELASTUNG ÜBERSCHREITEN SIE NIEMALS DIE MAXIMALE TRAGLAST VON 175 KG JE REGALBODEN

DIE BEINKAPPEN 
ZULETZT ANBRINGEN OPTIONAL: ZUM VERBINDEN

REGALEINHEIT (1) AN REGALEINHEIT (2) 

FERTIGSTELLUNG 1 REGAL VERBINDUNG 2 REGALE

REGAL 1 REGAL 2 


