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Technische Daten 
 
Schmutzwassertauchpumpe 
Modell     FT11153  FT11154 
Spannung    230V~50Hz  230V~50Hz 
Motorleistung    550 W   1500 W 
Max. Förderhöhe    8 m   15 m 
Max. Tauchtiefe    7 m   7 m 
Max. Fördermenge   10.000 l/h  15.000 l/h 
Max. Korngröße    50 mm   50 mm 
Max. Wassertemperatur   35°C   35°C  
Schlauchanschlussgewinde  2“ IG   2“ IG 
Schutzgrad    IP68   IP68 
Gewicht     12 kg   20 kg 
 

 
Benutzen Sie das Gerät erst nachdem Sie die Bedienungsanleitung 
aufmerksam gelesen und verstanden haben.  
Beachten Sie alle in der Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise. 

Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegenüber anderen Personen.  
Falls über den Anschluss und die Bedienung des Gerätes Zweifel entstehen sollten,  
wenden Sie sich an den Kundendienst. 
 
Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Die Pumpe ist ausschließlich zum Entwässern sowie zum Um- und Auspumpen von 
Behältern im Haus, Garten, Hof und Landwirtschaft und nur für Wasser 
bestimmt. Unter Berücksichtigung der technischen Daten und Sicherheitshinweise. Dieses 
Gerät darf nur wie angegeben bestimmungs-gemäß verwendet werden.  
Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allgemein gültigen Vorschrift sowie den 
Bestimmungen aus dieser Anleitung, kann der Hersteller für Schäden nicht verantwortlich 
gemacht werden. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Fäkalien Tauchpumpe 

 
 

Die Pumpe ist nicht für den Langzeitbetrieb (z.B. als Umwälzpumpe in Teiche oder 
für Bachläufe) geeignet. Die Lebensdauer wird bei dieser Betriebsart entsprechend 
verkürzt. Verwenden Sie in diesem Fall eine Zeitschaltuhr und sorgen Sie für 
ausreichende Ruhephasen zwischen den Betriebszyklen. 

 
 
Die Pumpe ist nicht als dauerhafte, automatische Überlaufsicherung von Zisternen 
und Brunnen oder zur Grundwasserregulierung in Kellerräumen geeignet. 
 
 
Die Pumpe ist nicht trinkwassergeeignet! 

 

 
Sicherheitshinweise 

 
GEFAHR!  
Stromschlag! Es besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom! 

 
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten phy-sischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels 
Erfahrung/ oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für 
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das 
Gerät zu benutzen ist. 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzu-stellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen. Weisen Sie Kinder und unbefugte Personen an sich stets von dem Gerät fern zu 
halten. Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD max. Fehlerstrom 30mA) 
zulässig. Vor Inbetriebsetzung muss durch einen zuständigen Elektriker überprüft werden, 
dass die verlangten elektrischen Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind. Nationale 
Bestimmungen müssen hierbei beachtet werden. 
Der elektrische Anschluss hat über eine Steckdose zu erfolgen. 
Es ist darauf zu achten, dass die Anschlusssteckdose vom Wasser und Feuchtigkeit entfernt 
ist und dass der Stecker vor Feuchtigkeit geschützt wird. 
Die auf dem Typenschild angegebenen technischen Daten müssen mit der Spannung des 
Stromnetzes übereinstimmen. Nur ein für den Außenbereich zugelassenes spritz-
wassergeschütztes Verlängerungskabel verwenden. 
Die elektrisch angeschlossene Pumpe niemals am Kabel anfassen, eintauchen bzw. 
anheben oder transportieren! 
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Vor Inbetriebnahme des Geräts überprüfen, dass das Elektrokabel und/ oder die Steckdose 
nicht beschä-digt sind. 
Um Gefährdungen zu vermeiden muss eine beschä-digte Netzanschlussleitung durch den 
Hersteller ersetzt werden. Führen Sie unter keinen Umständen eigenhändige Reparaturen 
durch. 
Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. 
Vor dem Eintauchen, nach Außerbetriebnahme, bei Beheben von Störungen und vor der 
Wartung den Netzstecker ziehen. 
Wenn die Pumpe in Betrieb ist, dürfen sich weder Personen noch Tiere in der zu fördernden 
Flüssigkeit, aufhalten, eintauchen (z.B. Schwimmbäder, Keller usw.) . 
Die Pumpe darf in keinem Fall in trockenem Zustand laufen. 
Betreiben Sie die Pumpe nie unbeaufsichtigt, um Folgeschäden durch eventl. 
Fehlfunktionen zu vermeiden. Trennen Sie die Pumpe grundsätzlich vom Stromnetz wenn 
diese nicht benutzt wird. 
Die Temperatur der heraus zu pumpenden Flüssigkeit darf +35 °C nicht überschreiten. 
Durch das Ausfließen des Schmiermittels könnte eine Verschmutzung der Flüssigkeit 
auftreten. 
Falls die Pumpe in Teichen, Brunnen usw., sowie in den entsprechenden Wasseranlagen, 
eingesetzt wird, müssen die in dem entsprechenden Land gültigen Normen für den Einsatz 
von Pumpen, unbedingt beachtet werden. 
Der Benutzer ist gegenüber Dritten, in Bezug auf den Gebrauch der Pumpe (Wasseranlage 
usw.), verantwortlich. 

 
Es besteht Verletzungsgefahr durch das Häckselrad am Boden der Pumpe. 
Fassen Sie das Gerät nur oben am Griff. Nicht an das rotierende Werkzeug fassen. 

 
Anforderungen an den Bediener 
Der Bediener muss vor Gebrauch des Gerätes aufmerksam die Bedienungsanleitung 
gelesen und verstanden haben. 
Qualifikation: Außer einer ausführlichen Einweisung durch eine sachkundige Person ist 
keine spezielle Qualifikation für den Gebrauch des Gerätes notwen-dig.  
Mindestalter: Das Gerät darf nur von Personen betrieben werden, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugendlicher dar, wenn die 
Benutzung im Zuge einer Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit unter Aufsicht 
eines Ausbilders erfolgt.  
Schulung: Die Benutzung des Gerätes bedarf lediglich einer entsprechenden Unterweisung 
durch eine Sachkundige Person bzw. die Bedienungsanleitung. Eine spezielle Schulung ist 
nicht notwendig. 
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Verhalten im Notfall 
 
Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-wendigen Erste Hilfe Maßnahmen ein und 
fordern Sie schnellst möglich qualifizierte ärztliche Hilfe an. Bewahren Sie den Verletzten 
vor weiteren Schädi-gungen und stellen Sie diesen ruhig. Für einen even-tuell eintretenden 
Unfall sollte immer ein Verbands-kasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz griffbereit 
vorhanden sein. Dem Verbandskasten entnommenes Material ist sofort wieder aufzufüllen. 
Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende Angaben: 
 
1.  Ort des Unfalls  
2.  Art des Unfalls  
3.   Zahl der Verletzten  
4.  Art der Verletzungen 

 
 
Wartung 
 

 
Vor Durchführung jeglicher Arbeiten am Gerät immer den Stecker aus der 
Steckdose ziehen. 

 
Führen Sie vor Benutzung stets eine 
Sichtprüfung durch, um festzustellen, ob 
das Gerät, insbesondere Netzkabel und 
Stecker, beschädigt ist. 
Das Gerät darf nicht benutzt werden falls 
es beschädigt ist oder die 
Sicherheitseinrichtungen defekt sind. 
Falls das Gerät defekt ist, hat die 
Reparatur ausschließ-lich durch den 
Kundendienst zu erfolgen. Nur Origi-
nalzubehör und Originalersatzteile 
verwenden. 
Um eine lange Lebensdauer der 
Pumpendichtungen zu gewährleisten 
empfehlen wir die Pumpe in regel-

mäßigen Abständen mit sauberem 
Wasser zu spülen. 
Bei der Wintereinlagerung ist zu 
beachten, dass sich kein Wasser im 
Gerät befindet, weil sonst die 
Frostwirkung das Gerät zerstören würde. 
Für jeglichen Transport ist die Pumpe 
vom Stromnetz zu trennen! 
 

Die Pumpe muss völlig entleert und 
frostsicher gelagert werden 
Mineralölprodukte nicht mit Haut, Augen 
und Kleidung in Berührung bringen. 
Achten Sie darauf, dass keine 
Mineralölprodukte ins Erdreich gelangen. 
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Gewährleistung 
 
Gewährleistungsansprüche laut 
beiliegender Ge-währleistungskarte. 
Die Gewährleistung erstreckt sich 
ausschließlich auf Mängel, die auf 
Material- oder Herstellungsfehler 
zurückzuführen sind. Bei 
Geltendmachung eines Mangels im 
Sinne der Gewährleistung ist der original 
Kaufbeleg mit Verkaufsdatum 
beizufügen. 
Von der Gewährleistung ausgeschlossen 
sind unsachgemäße Anwendungen, wie 
z. B. Überlastung des Gerätes, 
Gewaltanwendung, Beschädigungen 
durch Fremdeinwirkung oder durch 
Fremdkörper. Nichtbeachtung der 
Gebrauchs- und Aufbauanlei- 
Gewährleistung ausgeschlossen.. 
Für Schäden durch eine nicht 
fachgerechte Instal-lation oder 
unsachgemäßem Betrieb der Pumpe 
übernimmt wir keine Haftung. 
Die Anlage muss in regelmäßigen 
Abständen kontrol-liert und auf deren 
einwandfreien Zustand geprüft werden. 
 
 
 

 
 
 
 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, 
dass wir gemäß den gültigen Normen 
bezüglich eventueller von unseren 
Geräten verursachten Schäden für das 
nachstehend Angegebene keine 
Verantwortung übernehmen: 
Unangebrachte Reparaturen, die durch 
nicht bevollmächtigte Servicestellen 
durchgeführt worden sind;  
 Zweckentfremdung bzw. nicht 

Einhaltung der 
bestimmungsgemäßen Verwendung 

 Überlastung der Pumpe durch 
Dauerbetrieb 

 Frostschäden und andere Defekte 
Für die Zubehörteile gelten die selben 
Vorschriften. 
Zur Vermeidung bzw. Vorbeugung 
eventueller Schäden (wie z.B. 
überschwemmte Räume usw.) infolge 
eines nicht einwandfreien 
Pumpenbetriebs (durch Störungen bzw. 
Mängel) ist der Besitzer (Benutzer) 
verpflichtet, angemessene 
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen 
(Einbau einer Alarmvorrichtung, 
Reservepumpe o.ä.) 
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Inspektions- und Wartungsplan 
 

 
 
Störungen - Ursachen – Behebung 
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Original – EG-Konformitätserklärung 
Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend 
bezeichneten Geräte aufgrund ihrer 
Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in 
Verkehr gebrachten Ausführungen den 
einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 
entsprechen. 
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung 
der Geräte verliert diese Erklärung Ihre 
Gültigkeit. 
 
 
 Hergestellt für 

Sarcona AG 
Vahrenwalder Straße 269A  
30179 Hannover  
info@sarcona.de 


